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דוד שמש - כמה זה עולה לנו


ביום שמש יפה אחד של החורף האחרון בשעה 8:40 בבוקר כבר היו להפתעתי מים רותחים בברז. כתוצאה מפעולה כה מוצלחת של הדוד שבביתי החלטתי לערוך השוואה מקיפה ובדיקת כדאיות לפעולת דוד השמש שכה נפוץ במדינתנו.
ארצנו התברכה בשמש מצפונה ועד דרומה, ואינטואיטיבית מערכת תרמוסיפונית (דוד השמש) שנכנסה לחיינו כפטנט ישראלי בשנות השישים צריכה להצדיק את קיומה. למרות שכדאיות דוד השמש בימים מעוננים נפגעת, ולעיתים יש גם צורך בחימום חשמלי מאוחר בערב, עדיין המים בדוד שמש יהיו מן הסתם הרבה יותר חמים מאשר בדוד חשמל. עקב היעדר קולטים דוד חשמל יכיל מים קרים, ואילו דוד שמש יתחמם אפילו עם מעט אור (גם בשמש לא ישירה). כך למשל ביום חורפי מעונן חלקית דוד חשמל יכיל מים בטמפ' 15 מעלות, ואילו דוד שמש יחמם אותם לטמפ' של 25 מעלות. אי לכך סביר כי דוד שמש יצריך פחות אנרגיה לחימום, ושוב המסקנה המתבקשת היא כדאיות אף במצב שבו אין מים רותחים. בהערכה כללית אפשר להניח כי שליש מהימים במהלך השנה יהיו ימים מעוננים במידה זו או אחרת, אם כי בקיץ למשל דוד השמש יתחמם בכל מצב, ורק בימים בודדים בחורף לא יהיה שום הבדל בין צריכת חשמל של דוד שמש לבין הצריכה הגבוהה של דוד חשמל. למרות החשש שיש צורך בפעלה רבה של הדוד בחורף עקב ימים קצרים וקור, הרי גם בשיא החורף הימים הקרים אינם ימים של גשם אלא דווקא ימים בהירים של קרה. בימים של קרה אין בעיה של שמש, ולכן למעשה אין צורך בהפעלת חימום חשמלי בדוד שמש, בניגוד לצורך של חימום במזגנים ומחממים.
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דודי שמש מוצללים - זריקת כסף, בדיוק כמו לקנות מעיל גשם במדבר.
מבחינה חוקית כל בית חדש עד גובה של 9 קומות חייב בהתקנה של דודי שמש, אך אין עדיין חובה חוקית להשאר עם מערכת תרמוסיפונית לאחר שהיא מתקלקלת. כאן אערוך השוואה בין 2 המערכות - האחת חשמלית (דוד חשמל) והשניה משולבת תרמוסיפונית-חשמלית (דוד שמש), בהנחה שאין תשתית קיימת לדוד שמש, או שהתשתית לא שמישה. בשלב זה לא אכניס להשוואה את האפשרות השלישית שהיא מערכת חימום בגז.
כמובן שההשוואה אינה פשוטה, ולא בכל מקרה אכן עדיף דוד שמש על פני דוד חשמל. יש לקחת בחשבון שחלק מדודי שמש לא ממוקמים לחשיפה טובה לשמש, ולכן קיומם מיותר. בנוסף דוד השמש מצריך תחזוקהשוטפת, כך שקיום נזילות, לכלוך על קולטים וקורוזיה במערכת יכולים לגרום להדלקה נוספת של חימוםחשמלי. גם את הקולטים אין ברירה אלא להחליף פעם ב-10 שנים, אז האם כל הסיפור שווה את ההשקעה הראשונית ?
דוד שמש משפחתי ל 4-5 נפשות בנפח 120 ליטר הנו בעל עלות רכישה והתקנה של 3300 ש"ח(מערכת נחושת מאחד היצרנים המובילים מותקנת עד גובה 5 קומות בגג ישר, ללא צורך במשאבת מים).
הערכת משך חיים של דוד - 15 שנה (8 שנות אחריות).
הערכת משך חיים קולט - 10 שנים.
תיקונים (הערכה) - החלפת קולט 1200 ש"ח, תיקוני צנרת 800 ₪, החלפת גוף חימום 350 ₪, תיקונים נוספים 500 ₪: סה"כ 2850 ₪.
הפעלה חשמלית במשך שנה - 150 שעות (75 שעות נטו, מחצית מהזמן הדוד בהשהייה).
צריכת חשמל שנתית ללא אבנית - 188 קוט"ש (דוד בהספק 2.5 קילו-וואט).
צריכת חשמל שנתית עם 0.75 ס"מ אבנית - 279 קוט"ש (אבנית בקצב של 0.1 ס"מ לשנה).
ממוצע צריכה שנתי - 234 קוט"ש, עלות שנתית 117 ₪.
סה"כ עלות 15 שנה - 7905 ₪. 

דוד חשמל בנפח 120 ליטר - עלות רכישה והתקנה 1350 ₪.
 משך חיים דוד 15 שנה (8 שנות אחריות).
תיקונים (הערכה)  - החלפת גוף חימום כל 5 שנים 700 ₪ סה"כ, תיקונים נוספים 500 ₪: סה"כ 1200 ₪.
שימוש במשך שנה - 500 שעות (333 שעות נטו, שליש מהזמן הדוד בהשהייה).
צריכת חשמל שנתית ללא אבנית - 833 קוט"ש (דוד בהספק 2.5 קילו-ואט).
צריכת חשמל שנתית עם 1.5 ס"מ אבנית - 1636 קוט"ש (אבנית בקצב 0.3 ס"מ לשנה).
ממוצע צריכה שנתי - 1235 קוט"ש, עלות שנתית 617 ₪.
סה"כ עלות 15 שנה - 11805 ש"ח.
אפשר לסכם את התוצאות - במצב שמרני למדיי קיים הבדל בין שתי האפשרויות עם יתרון ברור לדוד שמש. בנוסף הדבר יוצר חסכון חשמל עצום למדינה - כאלף קוט"ש לכל דוד שמש בשנה אחת. יחד עם זאת כמה הסתייגויות:
1. במצב של בית קומות שמצריך משאבה עבור דוד השמש ההתקנה יכולה להפוך זאת לעסק לא כדאי. יש גם לזכור שכל 3 מטר של צנרת פלסטיק רגילה הטמפרטורה יורדת בכ-4 מעלות. בבית 4 קומות, קומה ראשונה תקבל את המים שלה בטמפ' של כ-15 מעלות פחות (!), כך שגם במקרה כזה יש לעשות את השיקולים.
2. בגג רעפים ידרשו בהתקנה תוספת מחיר, אבל לרב מדובר בבתים של 1-3 קומות, לכן איבוד החום בצנרת יהיה מינימלי ובסך הכל התוספת של כמה מאות ש"ח בהתקנה תתקזז מהר מאוד בחסכון בחשמל.
3. התקנת פילטר אבנית בדוד שמש במחיר של כ- 200 ש"ח וניקוי שלו בעלות מוערכת של 200 ש"ח לאחר כמה שנות שימוש יכולים לתת שיפור ביצועים משמעותי לאורך כל התקופה, וחסכון מאות ש"ח בחשבון החשמל כמו גם זמן יקר בחימום.
4. החישוב מתבסס על שימוש יומיומי במים חמים בבוקר ובערב, כל שאם אתם בעלי דוד חשמלי ומפעילים אותו יותר משעה אחת ליום, הרי כדאיותו של דוד השמש אצלכם גבוהה עוד יותר. כמובן שזה משתנה במקרה ההפוך.
5. אם אתם בעלי דוד חשמל ללא טיימר - תצטרכו כנראה לשלם הרבה יותר, עקב התכונה האנושית הנפוצה בשם שכחה. במקרה של דוד שמש הדבר הרבה פחות משמעותי.
6. החישוב מתבסס על מחיר חשמל של 0.5 ש"ח לקוט"ש, והנחה כי מחיר זה ומחירי חלקים ושרותים יעלו בהתאם למדד. החישוב הוא על פי ערך השקל החדש לשנת 2010.
 

למעשה מיליון בתי אב עם דוד שמש תקין (מתוך 2.1 מיליוני בתי אב סה"כ) חוסכים למשק סדר גודל של מיליארד קוט"ש, ולצורך העניין שאר בעלי דוד שמש פגום או מוצלל כמעט שווי ערך בצריכת חשמל לבעלי דוד חשמלי. פעם קראתי שדודי השמש חוסכים 4% מהחשמל למשק, אזי אבצע חישוב משל עצמי לבדיקת טענה זו:
לפי חישוב של כאלף קוט"ש חסכון לבית אב בשנה וקיום לפחות מיליון בתי אב עם דוד שמש תקין מדובר בחיסכון של כמיליארד קוט"ש בשנה, ואף יותר מזה אם לוקחים את התוספת שנותנים כל בעלי דודי שמש המוצללים ובעלי הנזילות. המשק שלנו צורך כעת בשנה סדר גודל של 55 מיליארד קוט"ש, מה שמביא אותנו לחיסכון של לפחות 3.6% מהחשמל בעזרת כל דודי השמש במדינה.
 
בהחלט מרשים.
 
אני רוצה להודות לסיוע של אלדד, עורך הפורום הכלכלי "לונג":
http://long.co.il
 

המלצות נוספות אודות דודי השמש:
משרד התשתיות הלאומיות - מערכות שמש לחימום מים.
 

